\
\§\

i EC

\ii\\

Remplisseuse Semi-Automatique
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Remplisseuse Semi-Automatique Avancee

ECOFILL HIGH TECH 2 est une machine a double
téte de remplissage semi-automatique de derniére
génération avec démarrage automatique.
Polyvalente pour remplir les poches en single
(séparées) et en web (attachées). Elle est
compacte avec une structure en acier inoxydable,
roues et plateau pour soutenir les cartons pendant
le conditionnement. Elle est équipée d’'un compteur
électromagnétique, d’'une pompe centrifuge et d’un
écran tactile.

Le débouchonnage et le bouchonnage se réalisent
automatiquement. L’opérateur positionne la poche
dans l'encoche de fixation et la remplisseuse,
grace a ses détecteurs, commence
automatiquement le processus de remplissage.
Ce processus consiste & debouchonner la poche,
faire le vide d’air, remplir la quantité indiquée sur
I’écran, faire une injection d’azote, bouchonner la
poche et finalement I'expulser.

La machine est congue pour garantir le minimum
d’air possible dans la poche. Ses composants de

derniére génération lui conférent un maximum de
fiabilité et de rendement.

CARACTERISTIQUES

Certification CEE
Dimensions: 1.30m x 0.93m x 1.95m (280Kg.) = PRODUCTION
Structure et rouleaux en acier inoxydable * 1.5 Litres: 990 poches/heure (16.5 poches/min.

: Table & rouleaux en acier inoxydable ® 3 Litres: 960 poches/heure (16 poches/mln)
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. Ecran tactile intuitif & couleur (77) , > Litres: 840 poches/heure (14 poches/min.)
e PLC programmable » 10 Litres: 600 poches/heure (10 poches/mln)
* Compteur électromagnétique de précision o 20 Litres: 420 poches/heure (7 poches/min.)
® . .

. Pompe centrifugue inoxydable 8.000L/h ALIMENTATION

» Systéme de nettoyage automatique CIP e Puissance: 220V < 6AMP

* Vide d’air et injection d’azote ® Air Comprimé: 6 bars
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